
Das komplette Maschinenprogramm von Fischbach - 
zum Abfüllen, Konfektionieren und Verpacken von Kartuschen.

Halbautomatischer Kartuschenpacker Fi-CLFi-CL



Clipdüsen -Montage

Fischbach Kartuschenpacker Fi-CL: 
50 Kartuschen pro Minute mit Düsen ausgestattet und verpackt.

Stapel- und Einschubsystem

• Verpackt Kunststoff-, Aluminium- oder
Pappkartuschen in ein- und zwei-
teiliger Version.

• Die kompakte Modulbauweise
erlaubt die einfache Anpassung der
Maschine an spezielle Anforderungen
bei minimalem Platzbedarf.

• Die Konfektionier- und Verpackungs-
leistung von 50 Kartuschen pro Minute
mit einem Bediener macht aus dem 
Fi-CL die ideale Ergänzung für jede 
Abfüllmaschine.

• Automatische Konfektionierung mit 
Clipdüsen durch integrierte Montage-
station. 

• Programmgesteuertes Puffermagazin 
für 35 Kartuschen sorgt für konstante 
Packleistung.

• Schneller Formatwechsel ohne Werk-
zeuge in weniger als 3 Minuten.

• Moderne Bedienerschnittstelle mit 
Klartextanzeige und Folientastatur 
einfachen Zugriff auf alle Funktionen 
und Parameter.

• Vorbildliche, CE-konforme Sicherheits-
einrichtungen gewährleisten den
Schutz von Mensch und Maschine.
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Eigenschaften Technische Daten
Leistung: 50 Kartuschen pro 

Minute (12er Kartons)

Kartuschen-
typen: Alle Standardkartuschen
Verpackungs- 2x4, 2x5, 2x6, 3x4,
formate: 3x5, 3x6, 4x4, 4x5,

4x6, 5x4, 5x5 und 5x6
Kartuschen pro Karton

Düsenmontage: Integriertes, automatisches
Clipdüsen -Montagesystem

Karton-
verklebung: extern - optional
Puffer-
kapazität: 35 Kartuschen
Gewicht: 600 kg
Leistungsbedarf: 300 W 

(800 W mit Clipstation)
Sicherungen: 6 Ampère
Steuerung: Siemens SPS
Luftdruck: mindestens 6 bar
Luftverbrauch: 120 NL pro Minute

(210 NL mit Clipstation)

®

Halbautomatischer Kartuschenpacker Fi-CL

Automatisches Puffermagazin


